














CODIFICATIONS 3-PIECES 3-PIECE CODIFICATION

Exemple: Example:

PS4 L BW N I 025 (DN / size)

Libre A souder en bout Reduit A Acier
Loose ends Butt Welding Reduced bore Carbon steel

Double Bague Passage direct Taux de Ferrite bas
Compression fittings True Bore Low Ferrite <2%

Cryogénique Fond de Cuve
Cryo special Tank bottom

PE Hostalen Gur Taraude Briggs
UHMWPE NPT threaded

OR Soudure Orbitale
Orbital welding
Sur demande: Upon request:
- mixage des emboufs possible - Mix of connections
- aufres materiaux - other material
- embouts specifiques - specific ends

Robinets Srg'éces 30’ }Eiece ball valves

Données fournies pour information. Tel :+33(0)130257980-Fax:+33(0)1 30257981 Values given for information.
Evolutions passibles. E-mail: infos@meca-inox.com - Web : www.meca-inox.com Changes possible.
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DONNEES POUR MOTORISATION DATA FOR ACTUATION
Dimensions sortie d'axe Stem & top flange dimensions
DN 08 & 50 0 DN 1/4"to 2"
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1"1/2 | Fo5 24,2 16,2 | 4xM6 /@50 | 15,8

50 2" 65 2"1/2 | FO7 73 29,6 12 19 4xM8 / @70 17,8 54,95 69

Couples de manoeuvre Operaﬁng forques

mmmmmmmmmm
mmmmm

mmm

30 42,9 | 35,0 | 66,0 | 114,4 | 46,2 | 55,0 | 66,0 | 143,0 | 51,7 | 74,8 | 110,0 | 18/,0

Coefficient de sécurité : 1,43 inclus 1,43 safety margin included
Sans trace de silicone, ni graisse Without addition of silicone nor grease
Dans les conditions ambiantes de nos ateliers Workshop ambient conditions

Robinets 3-piéces 3] 3-piece ball valves

Données foumies pour information. Tel, : +33(0)130257980-Fax:+33(0)1 30257981 Values given for information.
Evolutions possibles. E-mail: infos@meca-inox.com - Web : www.meca-inox.com Changes possible.
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DONNEES POUR MOTORISATION DATA FOR ACTUATION

Dimensions sortie d'axe Stem & top flange dimensions
DN 65 & 150 DN 2"1/2 to &"
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PS4 DN 2"1/2 to DN 6"
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ISO 5211
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4xM12 / @125

Couples de manoeuvre Operaﬁng forques

mmm-

m 86.0 | 1000 | 1150 | 129.0 | 93.0 | 108.0 | 129.0 | 135,0 | 104,0 | 143,0 | 208,0 | 315,0

m-—--

150 | 400,0 | 560,0 | 720,0 - 429,0 | 601,0 - - - - - .

Coefficient de sécurité : 1,43 inclus 1,43 safety margin included
Sans frace de silicone, ni graisse Without addifion of silicone nor grease
Dans les conditions ambiantes de nos ateliers Workshop ambient conditions

Robinets 3-piéces 32 3-piece ball valves

Données foumies pour information. Tel,: +33(0)130257980-Fax:+33(0)1 30257981 Values given for information.
Evolutions possibles. E-mail: infos@meca-inox.com - Web : www.meca-inox.com Changes possible.
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CALCUL KV 3-PIECES 3-PIECE KV VALUES

PS4 / PZ4 / PP4
Calcul KV KV values

Passage intégral - Full bore Passage réduit - Reduced bore

| AP=1bar | AP=0,001 bar | | AP=1bar | AP=0,001 bar

— e s | om -' — s
f" _13 , gt

150 6" 2844

Coefficient de débit SI: Kv Flow coefficient SI: Kv
Kv = Q\(d/AP) exprimé en mafhl Kv = QV(d/AP) in mSIh)
AP = perte de charge en bar AP = pressure drop in bar
Q = débit volumique exprimé en m3,fh Q = flow in volum in m3!h
d = densité du fluide par rapport & I'eau d = density | water
AP = d(Q/Kv)? AP = d(Q/Kv)?
Q = Kv.V(AP/d) Q = KvV(AP/d)

Robinets 3-piéces 33 3-piece ball valves

Données fournies pour information. Tel.: +33(0)130257980-Fax:+33(0)1 30257981 Values given for information.
Evolutions passibles. E-mail: infos@meca-inox.com - Web : www.meca-inox.com Changes possible.






